
Система
профиля

A

Б

СТН-0596.00

А Б Ручка из алюминия

12/20-9 31 ø10 -01

12/20-13 36 ø10 -02
KBE Expert 39 ø10 -03
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.)

Наименование Обозначение 
(артикул) СТН-… FFH, мм FFB, мм
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Кол-во само-
нарезающих 

винтов на один 
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18 Проветриватель  ступенчатый 1254.22.00 801…2300 280…1300 1 400 12200 —
19 Зацеп проветривателя 1254.00.03-…² 801…2300 280…1300 1 400 см. табл. 3 2
20 Планка микровентиляции 1254.00.01-…² 440…2300 280…1300 1 400 см. табл. 3 1
21 Защелка балконная 1254.23.00 1301…2300 386…1300 1 50 012300 2
22 Подкладка 1254.00.14-…² 1301…2300 386…1300 2 600 см. табл. 3 —

23 Ручка оконная 0596.00-…² 440…2300 280…1300 1 100 см. табл. 4 —

*Значение «х» в обозначении исполнения ножниц выбирается по таблице 3, в зависимости от системы профиля.
При заказе ножниц, необходимо указывать направление открывания створки: правое R или левое L.
Например: ножницы 280 для системы 12/20-9, правый - СТН-1254.38.00-41R
** Для крепления петель необходимо применять винты ø4х40, для других узлов и деталей ø4х25 
1 – Устанавливается сверху при FFB=280…385 мм
2 – Исполнения элементов выбираются по таблице 3

Фурнитура соответствует ГОСТ 30777 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и дверных блоков».
Фурнитура предназначена для установки на створки, изготовленные из ПВХ-профилей, имеющих  следующие параметры:
Система профилей и тип фурнитурного паза (см.рис.ниже).
Высота створки по фальцу 440...2300 мм (300…2300 мм для поворотных окон).
Ширина створки по фальцу  280...1300 мм (200…1300 мм для поворотных окон).
Вес створки - до 100 кг или до 120 кг. Зависит от комплектации петель.
Зависимость между допустимыми размерами створки и ее весом (или толщиной стеклопакета) – см. диаграмму применения.
Фурнитура поставляется отдельными узлами по артикулам (табл.1,2). При заказе фурнитуры необходимо указывать: систему 
профилей,  вес створки, высоту и ширину створки по фальцу, исполнение окна - правое и левое.

Климатическое исполнение фурнитуры –  УХЛ 2 по ГОСТ 15150, т.е. изделия предназначены для эксплуатации в районах с 
умеренным и холодным климатом со среднегодовыми значениями температуры от -60°С до +45°С, установленные под навесом 
или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе
и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха.
Внимание: окна и двери, установленные в зданиях, расположенных на прибрежной территории морей и океанов, а также в местах 
с агрессивной и способствующей возникновению коррозии атмосферой, должны оснащаться специальной фурнитурой. 
Противовзломные окна и двери также должны оснащаться специальной фурнитурой.
Срок службы фурнитуры – 10 лет или не менее 20000 циклов «открывание-закрывание».
Примечание: при подборе фурнитуры и далее в инструкции руководствуются размерами окна по фальцу FFH и FFB, поскольку 
именно фальц створки является базой для установки фурнитуры. 
При получении фурнитуры рекомендуется проверить комплектность изделий, а также провести осмотр узлов и 
деталей на отсутствие дефектов. Это позволит избежать лишних затрат после монтажа.     

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ФУРНИТУРЫ

1

2

Монтаж фурнитуры должен производиться только специалистами.
Прежде чем приступить к монтажу фурнитуры, необходимо:
проверить и отбраковать те оконные блоки, где не выдержан фальцлюфт (зазор между рамой и створкой). 
Суммарный фальцлюфт должен составлять 24±2 мм.
Проверить комплектность и соответствие элементов фурнитуры.

В процессе монтажа:
не допускайте попадания краски, строительного мусора и других посторонних предметов в пазы створки и 
механизмы изделия, 
производите сверление отверстий под петли только с помощью соответствующих шаблонов, поскольку 
неправильная установка 
петель создаст проблемы функционирования окна, трудноустранимые в дальнейшем. 

Примечание: перед применением шаблоны необходимо проверить по разметке и в случае необходимости –
 настроить.

Обращайте внимание на надежность крепления всех деталей фурнитуры. Осуществляйте крепление фурнитуры 
стальными оцинкованными термообработанными шурупами с потайной головкой: Ø4х40 мм – для петель,  
Ø4х25 мм – для остальных деталей. Не допускайте перекоса шурупов, поскольку это может стать причиной заеданий 
и возникновения скрипов при работе фурнитуры. 

При весе створки до 80 кг эти значения обеспечиваются креплением петель качественными шурупами с шагом резьбы 
1,7…2,5 мм минимум через две стенки профиля, причем толщина первой стенки должна составлять не менее 2,8 мм. 
При весе створки более 80 кг необходимо, чтобы шуруп проходил через армирующий профиль, в противном случае нужно 
устанавливать усилители или вкладыши.

Поэтому настоятельно рекомендуем устанавливать армирующий профиль такой длины, чтобы после сварки углов 
расстояние от фальца рамы до края арматуры было около 5 мм (см.рис.). 

В этом случае все шурупы, крепящие петли, будут проходить через армирующий профиль.   
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1

Засов 440
Засов 620
Засов 800
Засов 1300А
Засов 1500
Засов 1800

1254.01.00
1254.01.00-01
1254.01.00-02
1254.01.00-03А
1254.01.00-03
1254.01.00-04

440…620
621…800

801…2300
1301…1500
1501…1800
1801…2300

280…1050
280…1300
280…1300
280…1300
280…1300
280…1300

1
1
1
1
1
1

100
100
50
30
30
20

  440-620
  621-800
  801-1300
1301-1800

1801-2300

—
3
4
6
6
6

2
Угловой переключатель 1254.02.00 440…2300 386…1300 1 50 — 4
Угловой переключатель малый 1254.02.00-051 440…2300 280…385 1 50 02.05 3

5
Запор средний 800
Запор средний 1300А
Запор средний 1500
Запор средний 1800

1254.35.00
1254.35.00-01А
1254.35.00-01
1254.35.00-02

  801…1300
1301…1500
1501…1800
1801…2300

280…1300
280…1300
280…1300
280…1300

1
1
1
1

50
50
50
20

  801-1300
1301-1500
1301-1800
1801-2300

5
6
7
9

5a Запор средний 800 1254.35.00 440…2300 801…1300 1 50 801-1300 5
6 Запор повортно-откидной 1254.36.00 — — 1 50 06.00 2

7

Ножницы 280 
Ножницы 460
Ножницы 550
Ножницы 800
Ножницы 1050

1254.38.00-Х1 R /L*
1254.38.00-01-Х1 R /L*
1254.38.00-02-Х2 R /L*
1254.38.00-03-Х3 R /L*
1254.38.00-04-Х3 R /L*

440…2300
440…2300
440…2300
440…2300
621…2300

280…460
461…550
551…800

  801…1050
1051…1300

1
1
1
1
1

50
50
50
50
50

280…460
461…550
551…800

  801…1050
1051…1300

—
—
—
—
—

9 Петля на раме верхняя M 1254.19.00-00 (100 кг)
1254.19.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
100
100

19.00
19.01

4
4

10 Петля на створке нижняя М 1254.10.00-00 (100 кг)
1254.10.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
100
100

10.00
10.01

3
3

11 Петля на раме нижняя М 1254.11.00-00 (100 кг)
1254.11.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
100
100

11.00
11.01

4
4

7a Накладка декор. В1 1254.00.05-01 440…2300 280…1300 1 100 —
9a Накладка декор. В2 1254.00.06-01 440…2300 280…1300 1 100 —

10a Накладка декор. H1 1254.00.07-01 440…2300 280…1300 1 100 —
11а Накладка декор. H2 1254.00.08 440…2300 280…1300 1 100 —
11б Накладка декор. H3 1254.00.09 440…2300 280…1300 1 100 —

14 Планка запорная 0754.00.01-…²

440…800 280…800
801…1300

2
4

400
400

1
1

801…1300 280…800
801…1300

5
7

400
400

1
1

1301…1500 280…800
801…1300

6
8

400
400

1
1

1501…1800 280…800
801…1300

7
9

400
400

1
1

1801…2300 280…800
801…1300

8
10

400
400

1
1

15 Планка поворотно-откидная 1254.13.00-…² 440…2300 280…1300 1 100 см. табл. 3 2
16 Блокиратор (приподниматель) 1254.20.00 621…2300 280…1300 1 200 20.00 —
17 Упор  блокиратора 1254.21.00-…² 621…2300 280…1300 1 150 см. табл. 3 2
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16

5

14

77а 99а

17

23

1

2

15 3

22

14

21

10
10а

11
11а
11б

12

20

16,2 ±0,2

12,2 ±0,2

9,4 ±0,2

2,2

Системы профилей

Фурнитурный паз

2
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Системы профилей

Фурнитурный паз
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1

Засов 440
Засов 620
Засов 800
Засов 1300А
Засов 1500
Засов 1800

1254.01.00
1254.01.00-01
1254.01.00-02
1254.01.00-03А
1254.01.00-03
1254.01.00-04

440…620
621…800

801…2300
1301…1500
1501…1800
1801…2300

280…1050
280…1300
280…1300
280…1300
280…1300
280…1300

1
1
1
1
1
1

100
100
50
30
30
20

440-620
621-800
801-1300
1301-1500

1801-2300

—
3
4
6
6
6

2
Угловой переключатель 1254.02.00 440…2300 280…385

386…1300
1
2

50
50 — 4

4
Угловой переключатель малый 1254.02.00-051 440…2300 280…385 1 50 02.05 3

3 Удлинитель 500 1254.03.00 440…2300 801…1300 1 50 500 (250) 3

5
Запор средний 800
Запор средний 1300А
Запор средний 1500
Запор средний 1800

1254.35.00
1254.35.00-01А
1254.35.00-01
1254.35.00-02

801…1300
1301…1500
1501…1800
1801…2300

280…1300
1
1
1
1

50
50
50
20

  801-1300
1301-1500
1301-1800
1801-2300

5
6
7
9

7

Ножницы 280 
Ножницы 460
Ножницы 550
Ножницы 800
Ножницы 1050

1254.38.00-Х1 R /L*
1254.38.00-01-Х1 R /L*
1254.38.00-02-Х2 R /L*
1254.38.00-03-Х3 R /L*
1254.38.00-04-Х3 R /L*

440…2300
440…2300
440…2300
440…2300
621…2300

280…460
461…550
551…800

  801…1050
1051…1300

1
1
1
1
1

20
20
20
25
20

280…460
461…550
551…800

  801…1050
1051…1300

—
—
—
—
—

9 Петля на раме верхняя M 1254.19.00-00 (100 кг)
1254.19.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
100
100

09.00
09.01

4
4

10 Петля на створке нижняя М 1254.10.00-00 (100 кг)
1254.10.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
100
100

10.00
10.01

3
3

11 Петля на раме нижняя М 1254.11.00-00 (100 кг)
1254.11.00-01 (120 кг) 440…2300 280…1300 1

1
100
100

11.00
11.01

4
4

7a Накладка декор. В1 1254.00.05-01 440…2300 280…1300 1 100 —
9a Накладка декор. В2 1254.00.06-01 440…2300 280…1300 1 100 —

10a Накладка декор. H1 1254.00.07-01 440…2300 280…1300 1 100 —
11а Накладка декор. H2 1254.00.08 440…2300 280…1300 1 100 —
11б Накладка декор. H3 1254.00.09 440…2300 280…1300 1 100 —

17

14 Планка запорная 0754.00.01-…²

440…800 280…800
801…1300

2
4

400
400 см. табл. 3 1

1

801…1300 280…800
801…1300

5
7

400
400

1
1

1301…1500 280…800
801…1300

6
8

400
400

1
1

1501…1800 280…800
801…1300

7
9

400
400

1
1

1801…2300 280…800
801…1300

8
10

400
400

1
1

15 Планка зап. пов.-откидная 0754.12.00-…² 440…2300 280…1300 1 50 см. табл. 3 4
16 Блокиратор (приподниматель) 1254.20.00 621…2300 280…1300 1 50 20.00 —

Упор  блокиратора 1254.21.00-…² 621…2300 280…1300 1 150 см. табл. 3 2

Си
сте

ма
 пр

оф
ил

я

Название 
системы 
профиля

Поз. 7 Поз. 14 Поз. 15 Поз. 17 Поз.19 Поз. 20 Поз.22

Ножницы Планка запорная Планка запорная
пов.-отк. Упор блокиратора Зацеп 

проветривателя
Планка микро-

вентиляции Подкладка

СТН-1254.38.00 СТН-0754.00.01- СТН-0754.12.00- СТН-1254.21.00- СТН-1254.00.03- СТН-1254.00.01- СТН-1254.00.14-
Исп.«х» Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12
/2

0-
9

KBE AD

4 20-9

-00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
PROPLEX -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
Novotex -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
Exprof -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
VEKA Softline AD -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 00300 -00 01.00 -01 001401

12
/2

0-
13

Rehau S730 AD*

5 20-13

-10 009910 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -10 001410
Montblanc -10 009910 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -10 001410
Salamander -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -11 01.11 -11 001411
РАССТАЛ-СТН -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -11 01.11 -11 001411
Plustec -11 009911 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -12 001412
ARtec PAD -11 009911 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -12 001412
COK -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -10 01.10 -13 001413
PLAFEN -12 009912 -10 13 -10 21.10 -02 00301 -10 01.10 -15 001413
KBE Expert -12 009912 -10 13 -10 21.10 -02 00301 -10 01.10 -15 001413

*Для системы профиля Rehau Basic (20-13) применяется «планка запорная» СТН-0754.00.01-09 (марк. 009909).
Для системы профиля GEALAN - планка запорная СТН-0754.00.01-12 (марк. 009912).

российское
производство
фурнитуры
д л я  о к о н
и  д в е р е йСТН-1254М ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ.  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. ЧАСТЬ 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ - ИСПОЛНЕНИЕ С УГЛОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 
    (ПОДБИРАЮТСЯ С УЧЕТОМ РАЗМЕРОВ СТВОРКИ ПО ФАЛЬЦУ, ВЕСА СТВОРКИ И СИСТЕМЫ ПРОФИЛЯ)

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ
    (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА)

3. ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ СИСТЕМЫ
    ПРОФИЛЯ

4. РУЧКИ ОКОННЫЕ

1501-1800

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ - ИСПОЛНЕНИЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ ЗАПОРОМ 
    (ПОДБИРАЮТСЯ С УЧЕТОМ РАЗМЕРОВ СТВОРКИ ПО ФАЛЬЦУ, ВЕСА СТВОРКИ И СИСТЕМЫ ПРОФИЛЯ)

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ
    (ИСПОЛНЕНИЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ ЗАПОРОМ)
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18 Проветриватель  ступенчатый 1254.22.00 801…2300 280…1300 1 400 12200 —
19 Зацеп проветривателя 1254.00.03-…² 801…2300 280…1300 1 400 см. табл. 3 2
20 Планка микровентиляции 1254.00.01-…² 440…2300 280…1300 1 400 см. табл. 3 1
21 Защелка балконная 1254.23.00 1301…2300 386…1300 1 50 012300 2
22 Подкладка 1254.00.14-…² 1301…2300 386…1300 2 600 см. табл. 3 —

23 Ручка оконная 0596.00-…² 440…2300 280…1300 1 100 см. табл. 4 —

3. ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ СИСТЕМЫ
    ПРОФИЛЯ

Си
сте

ма
 пр

оф
ил

я

Название 
системы 
профиля

Поз. 7 Поз. 14 Поз. 15 Поз. 17 Поз.19 Поз. 20 Поз.22

Ножницы Планка запорная Планка запорная
пов.-отк. Упор блокиратора Зацеп 

проветривателя
Планка микро-

вентиляции Подкладка

СТН-1254.38.00 СТН-0754.00.01- СТН-0754.12.00- СТН-1254.21.00- СТН-1254.00.03- СТН-1254.00.01- СТН-1254.00.14-
Исп.«х» Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк. Исп. Марк.

12
/2

0-
9

KBE AD

4 20-9

-00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
PROPLEX -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
Novotex -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
Exprof -00 009900 -00 9 -00 21.00 -02 00302 -00 01.00 -00 001400
VEKA Softline AD -00 009900 -00 9 -00 21.00 -00 00300 -00 01.00 -01 001401

12
/2

0-
13

Rehau S730 AD*

5 20-13

-10 009910 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -10 001410
Montblanc -10 009910 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -10 001410
Salamander -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -11 01.11 -11 001411
РАССТАЛ-СТН -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -11 01.11 -11 001411
Plustec -11 009911 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -12 001412
ARtec PAD -11 009911 -10 13 -10 21.10 -01 00301 -10 01.10 -12 001412
COK -10 009910 -10 13 -10 21.10 -02 00302 -10 01.10 -13 001413
PLAFEN -12 009912 -10 13 -10 21.10 -02 00301 -10 01.10 -15 001413
KBE Expert -12 009912 -10 13 -10 21.10 -02 00301 -10 01.10 -15 001413

*Для системы профиля Rehau Basic (20-13) применяется «планка запорная» СТН-0754.00.01-09 (марк. 009909).
Для системы профиля GEALAN - планка запорная СТН-0754.00.01-12 (марк. 009912).

*Значение «х» в обозначении исполнения ножниц выбирается по таблице 3, в зависимости от системы профиля.
При заказе ножниц, необходимо указывать направление открывания створки: правое R или левое L.
Например: ножницы 280 для системы 12/20-9, правый - СТН-1254.38.00-41R
** Для крепления петель необходимо применять винты ø4х40, для других узлов и деталей ø4х25 
1 – Устанавливается сверху при FFB=280…385 мм
2 – Исполнения элементов выбираются по таблице 3

ось фурнит. паза
9 (13)

фальцлюфт

Фальц
створки

наплав

3,5...4

9 (13)
ось фурнит. паза

12

фальцлюфт

20
наплав

Фальц
створки

3,5...4

9,4 ±0,2

12,2 ±0,2

16,2 ±0,2



1 - Угловые переключатели
2 - Удлинители
3 - Засов
4 - Запор средний
5 - Ножницы
6 - Петля нижняя на створке
7 - Дополнительные элементы:

блокиратор, проветриватель

1

1

2

3

7

7

6

4

5

Все узлы фурнитуры поставляются в среднем зафиксированном положении. Если по 
какой-либо причине стопор сорвался, то перед установкой нужно выставить узел в 
среднее положение по меткам на его поверхности. В противном случае не будет обеспе-
чиваться четкое взаимодействие между элементами фурнитуры.
Монтаж узлов следует осуществлять в порядке, указанном на рисунке.

Порядок монтажа (рекомендации)

Соединение узлов

Планки и тяги обрезаются или
отпиливаются в одной плоскости.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ФУРНИТУРЫ НА СТВОРКУ 

ПОРЯДОК МОНТАЖА ФУРНИТУРЫ НА РАМУ

Снять защитную пленку на раме в местах установки 
петель. 

Установить и закрепить петли на раму. 
При весе створки до 80 кг верхняя и нижняя петли 
крепятся качественными шурупами с шагом резьбы 
1,7…2,5 мм минимум через две стенки профиля, 
причем толщина первой стенки должна составлять не 
менее 2,8 мм. 
При весе створки более 80 кг необходимо, чтобы 
шуруп проходил через армирующий профиль, в про-
тивном случае нужно устанавливать усилители или 
вкладыши. 

Установить и закрепить ответные планки, используя 
для разметки шаблон СТН-1930, соответствующий 
комплекту фурнитуры СТН-1254М- . 

Запорные планки устанавливать на расстоянии 3 мм от 
края роликов по ходу движения.
Места установки остальных планок – см.рисунок.

3

Угловые переключатели устанавливать таким обра-
зом, чтобы грибовидные пальцы были направлены 
вверх или вниз, а эксцентриковые ролики – вбок.

грибок

В малый угловой переключатель завернуть шуруп 
до установки нониц. 

Соединять ножницы и средний запор следует в поряд-
ке, указанном на рисунке. При этом средний запор не 
должен быть закреплен шурупами в пазу (исключение 
составляет шуруп, указанный на рисунке).

Укладывая и закрепляя в пазу ножницы и средний 
запор, обратите внимание на то, чтобы узлы не 
выступали за плоскость фальца створки.
Только после этого закрепите средний запор 
шурупами.

соединить
шаг 1

довернуть
шаг 2

выступа в отверстие
обеспечить попадание

Средний запор

ножниц
установки
завернуть до
при FFB < 550 мм

Во избежание поломки блокиратора рекомендуется уста-
навливать его после срыва фурнитуры.

После установки блокиратора переместить рычаг из ней-
трального в рабочее положение.
Для смены рабочего положения блокиратора надавить 
штифтом Ø2 мм на пружину внутри рычага через отвер-
стие «А» (см.рис.) и перевести рычаг в другую сторону.

Установка угловых переключателей

НАВЕСКА СТВОРКИ НА РАМУ

Наживить штифт в верхнюю петлю на раме. Штифт всегда 
устанавливать только снизу.
Створку под углом к раме надеть на ось нижней петли, совме-
стить верхние петли, и передвинуть штифт верхней петли в 
верхнее положение.
 
Важно: штифт вставлять и вынимать только в закрытом 
положении. При установке штифта обязательно визуально кон-
тролируйте его конечное положение (см.рис.). При отсутствии 
контроля возможно выпадение створки или затруднения при её 
снятии.

Установить ручку в положение «открыто» и закрепить её винта-
ми М5х40 усилием 2,5 Нм.
Закрыть створку и перевести ручку в положение «откинуто» 
(вертикально вверх), при этом будут сорваны фиксаторы на 
узлах устройства.
Произвести 3-4 энергичных движения ручкой вверх-вниз («от-
кинуто» – «закрыто») для разработки фурнитуры.
Установить декоративные накладки. 
Установить блокиратор и упор блокиратора. Перевести блоки-
ратор в рабочее положение и убедиться, что при закрывании 
створки он входит в зацепление с ответным упором.

- отпустить винт
- установить нужную высоту
- затянуть винт

В упор до полной
фиксации

-3 мм

+4 мм
4 мм

РЕГУЛИРОВКА СТВОРКИ ГАРАНТИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Боковая регулировка Регулировка прижима

±1 мм

4 мм

±1 мм

4 мм

±3 мм

4 мм

±2 мм

4 мм

Боковая регулировкаРегулировка высоты

5

6 7 8 9

40
,8

*

Для установки ответных планок без разметки используйте шаблоны серии СТН-1930. 

При соблюдении геометрии и габаритных 
размеров рамы и створки регулировка не 
требуется.
Если при сварке или при установке импостов 
произошел перекос, то на монтажном столе 
надо отрегулировать окно фурнитурой так, 
чтобы при открывании и закрывании створки 
не было заедания и трения одних частей о 
другие. 
Важно: правильная установка стеклопакета 
имеет большое значение для правильной 
работы окна, поскольку провисание створки 
в большинстве случаев происходит из-за 
неправильной установки стеклопакета, а не по 
вине фурнитуры.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 36 месяцев со дня продажи.
Гарантия распространяется на комплект фурнитуры, состоящий только из оригиналь-
ных деталей торговой марки «СТН» производства ООО «Сатурн». В противном случае,
ООО «Сатурн» не берет на себя ответственность за возможные повреждения и их
последствия.
Изготовитель фурнитуры не несет ответственность за ненадежную работу или 
повреждение деталей фурнитуры, а также за оснащенные ею окна и двери, если
это вызвано несоблюдением руководства по монтажу и эксплуатации, диаграмм
применения или насильственным воздействием на фурнитуру.
Гарантия распространяется только на оригинальные детали торговой марки «СТН» 
производства ООО «Сатурн», при условии проведения ежегодного техобслуживания.    

1. Очищать все наружные элементы фурнитуры от грязи и посторонних предметов. 
             Внимание: для ухода за окнами используйте только те моющие средства,
              которые не вызывают повреждения защитного слоя фурнитуры.
2. Смазывать все подвижные элементы и все точки запирания фурнитуры (см. рис.).
             Внимание: не используйте смазки, содержащие кислотные и смолистые
              вещества.
3. При необходимости регулировать фурнитуру. 
4. Проверять работоспособность и состояние фурнитуры по следующим критериям:
              4.1. Легкость хода. Проверяется по оконной ручке. Легкость хода может
              быть улучшена смазкой или регулировкой;
              4.2. Усилие запирания на ручке - не более 10 кг (по ГОСТ 30777)
              4.3. Крепление деталей и узлов фурнитуры. Необходимо проверять посадку
              и надежность крепления отдельных шурупов. Если крепление ослабло или
              сточилась головка шурупа, то шуруп необходимо завернуть или заменить.
              4.4. Износ и повреждение деталей и узлов фурнитуры. Поврежденные 
              детали необходимо заменять. Для снижения износа нужно смазывать 
               фурнитуру согласно указаниям.     

Ответные планки и ролики
смазывать солидолом или
техническим вазелином. на внутренние тяги.

капнуть 2-3 капли масла
В направляющие пазы

2020

Рабочее положение 
блокиратора

12,3

min 65

20 28

фрезеровки
min глубина

дорнмасс15

G
H

43

Ø12

20
Ø10

15

глуб. 36мм min
дорнмасс

глуб. 36мм min

Фальц створки

Сверление отверстий под ручку

Фрезеровка под корпус засова

МЕХОБРАБОТКА СТВОРКИ

Сверление отверстий
под петлю на створке

Сверление отверстий
под петлю на створке

Сверление отверстий
под петли на раме

Сверление отверстий
под петли на раме

4

Ø34

704214

Ø3

14 7042

2x2 отв.
4 отв.
глуб. 25 мм

4 отв.
глуб. 25 мм

глуб. 4 мм

Ø3

19,5

19,5

Низ створки

глуб. 25 мм
2 отв.

62
23

15

11

3,5 ... 4

15

Ø3

глуб. 4 мм
2 отв.

Ø3

уплотнитель
зазор под

настраивается
шаблоном

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАМЫ И СТВОРКИ

Важно: перед применением шаблон настроить 
на систему профиля 12/20-9 или 12/20-13.

 Важно: перед применением шаблон настроить 
на систему профиля 12/20-9 или 12/20-13.

Диаграмма применения
Максимальный вес створки 100 кг.
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Диаграмма применения
Максимальный вес створки 120 кг.

1 мм стекла = 2,5 кг/м2

3 4

Внимание: работы по регулировке и замене деталей фурнитуры, а также снятие и установка створки окна должны выполняться только специалистами. 
Примечание: рекомендуем производителям окон заключать с заказчиками договора на техническое обслуживание.

российское
производство
фурнитуры
д л я  о к о н
и  д в е р е йСТН-1254М ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ.  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. ЧАСТЬ 2.

Сверление отверстий под петли, рассчитанные до 100 кг Сверление отверстий под петли, рассчитанные до 120 кг

Установка ножниц и среднего запора

Установка блокиратора

российское
производство
фурнитуры
д л я  о к о н
и  д в е р е й

Контакты:
423800, Татарстан, г. Набережные Челны, 

район БСИ, Промзона, ул. Профильная, д.90/1
Телефон: +7 (8552) 77-80-44

E-mail: sales@stn.com.ru
Сайт: www.stn.com.ru

1695

Шаблон для установки петель на раму - СТН-1695 

Шаблон для установки петель на створку - СТН-1696 
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Шаблон для установки петель на раму - СТН-2695 

Шаблон для установки петель на створку- СТН-1696-01 

Ножницы

Конечное положение штифта

Нижняя петляРегулировка
упора 
блокиратора
по высоте

Регулировка
прижима

Ножницы

Заподлицо с фальцем створки

Средний запор

Точки смазки фурнитуры

Работы по техобслуживанию:

эксцентрик

Угловой ереключатель
(малый)


